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Alleen geschikt voor gebruik in de vermelde voertuigen met driepuntsgordels met 
oprolmechanisme, goedgekeurd volgens Reglement nr. 16 van de ECE van de VN of 
equivalente standaarden. 
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1. Kennisgeving

WAARSCHUWING
• Lees deze instructiehandleiding zorgvuldig door. 

• De correcte montage van de driepuntsgordel en de ISOFIX-
verankeringssystemen is van levensbelang voor de veiligheid van uw kind. 

• Voor toekomstig gebruik van het stoeltje is het belangrijk dat u de 
instructiehandleiding goed bewaart. Er is een zakje aan de zijkant onderaan het 
stoeltje waar de handleiding kan worden bewaard zonder dat het kind erbij kan. 

• Laat uw kind nooit onbewaakt achter in de auto. 

• Gebruik het kinderzitje niet als de stoel van het voertuig voorzien is van airbags. 
Dit kan gevaarlijk zijn. Dit heeft geen betrekking op zogenoemde zij-airbags.

• Lees de instructiehandleiding zorgvuldig door voordat u ons product gebruikt. 
Het product is een veiligheidsproduct dat alleen veilig functioneert als het 
overeenkomstig met de instructiehandleiding wordt gebruikt;

• Het product is goedgekeurd volgens de strengste Europese veiligheidsnormen 
(ECE R44/04) en is geschikt voor Groep 0+ (0-13 kg), Groep I (9-18 kg), Groep II 
(15-25 kg) en Groep III (22-36 kg);

• Het stoeltje kan na een ongeval onveilig zijn als gevolg van schade die niet direct 
zichtbaar is en moet daarom worden vervangen. De veiligheid van het stoeltje 
kan alleen worden gegarandeerd door de fabrikant en wanneer deze aan de 
oorspronkelijke eigenaar wordt gegeven;

• We adviseren u dringend om geen tweedehandsproduct te gebruiken omdat u niet 
weet wat ermee is gebeurd. De voering van de schouderbandjes is belangrijk voor 
de veiligheid van uw kind. Gebruik deze daarom altijd;

• Zorg dat alle bagage en voorwerpen die bij een ongeval waarschijnlijk letsel zullen 
veroorzaken goed zijn bevestigd;

• De stugge items en kunststof onderdelen van een kinderzitje moeten zo worden 
geplaatst en geïnstalleerd dat ze tijdens alledaags gebruik van de auto niet vast 
komen te zitten door een verstelbare stoel of een portier van het voertuig;

• Riemen waarmee het zitje op zijn plaats wordt gehouden, moeten strak zijn 
aangetrokken. De veiligheidsgordels moeten worden afgesteld in overeenkomst 
met het lichaam van het kindje en mogen niet worden gedraaid;

• Het is belangrijk om te zorgen dat de heupriem laag wordt gedragen, zodat het 
bekken strak zit;

• Het kinderzitje moet worden vervangen als het tijdens een ongeval is blootgesteld 
aan hevige belasting;
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• Het is gevaarlijk om het systeem te wijzigen of uit te breiden zonder goedkeuring 
van de autoriteit voor typegoedkeuring. Het is ook gevaarlijk om de installatie-
instructies niet goed te volgen;

• Zorg dat kinderen niet onbewaakt worden achtergelaten in het kinderzitje;
• Zorg dat bagage en andere voorwerpen die tijdens een botsing letsel kunnen 

veroorzaken goed zijn vastgemaakt;
• Het kinderzitje mag niet zonder hoes worden gebruikt. De hoes mag niet worden 

vervangen door andere hoezen dan diegene die door de fabrikant zijn aanbevolen;
• Gebruik geen andere belaste contactpunten dan de punten die in de instructies 

zijn beschreven en op het kinderzitje worden aangegeven. Neem in geval van twijfel 
contact op met de fabrikant van het kinderzitje;

• Het is extreem gevaarlijk om andere belaste contactpunten te gebruiken dan 
de punten die in de instructies worden beschreven en op het kinderzitje zijn 
aangegeven;

• Lees het handboek van de autofabrikant door als het kinderzitje wordt gebruikt in 
combinatie met ISOFIX.

VRAGEN
Neem contact op met uw leverancier of importeur als u een garantieclaim wilt 
indienen of andere vragen hebt.

Uw autostoeltje kan veilig op bijna alle stoelen in de auto worden bevestigd. 
Sommige stoelen hebben echter vaste gordels, waardoor een goede installatie niet 
mogelijk is. Probeer in dat geval een andere stoel.
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2. Gebruik in het voertuig

U kunt uw kinderzitje als volgt gebruiken:

• Gebruik dit product NIET met een tweepuntsgordel. Installeer het met 
de driepuntsgordel.

• Volg de regelgeving die in uw specifieke land van toepassing is.
• De veiligheidsgordel moet zijn goedgekeurd overeenkomstig met 

Reglement nr. 16 van de ECE van de VN of een vergelijkbare norm.
• Gebruik dit product niet met een tweepuntsgordel.
• Het kan worden gebruikt op een autostoel die is voorzien van een 

driepuntsgordel.
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In de rijrichting Ja

Tegen de rijrichting in Ja

Met tweepuntsgordel  Nee

Het gebruik van een tweepuntsgordel vergroot de kans op letsel bij uw kind 
aanzienlijk tijdens een ongeval.

Met driepuntsgordel  Ja

De veiligheidsgordel moet zijn goedgekeurd conform ECE R 16 of een 
vergelijkbare norm (raadpleeg het testlabel op de riem; er moet een ‘E’ of ‘e’ in 
een cirkel staan).

Met de ISOFIX-verankering en de borgriem aan de bovenkant Ja

Als er een airbag aan de voorkant is: schuif de bijrijdersstoel naar achteren en 
raadpleeg de instructies in de handleiding van de voertuigeigenaar.

Op de bijrijdersstoel  Ja

Gebruik geen bijrijdersstoelen met airbag aan de voorkant! De bijrijdersstoel mag 
met en zonder ISOFIX worden gebruikt. Daarbij gelden dezelfde opmerkingen als 
voor de ISOFIX (schuif de stoel naar achteren en raadpleeg de instructies voor 
het voertuig).

Op de achterbank, aan de buitenkant Ja

Op de achterbank, in het midden  Ja

Kan worden gebruikt als de stoel is voorzien van een driepuntsgordel

 
(Volg de regelgeving die in uw specifieke land van toepassing is.)
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Het zitje heeft twee installatiemethoden. In de volgende tabel worden de 
installatietypen voor elke groep weergegeven:

Groep Kant waarop het 
gezicht is gericht

Installatie 
methode voor zitje

Bevestiging van 
het kind

0+, l (0-18 kg) Naar achteren

ISOFIX + 
BORGRIEM AAN 
BOVENKANT
ISOFIX-klasse: C

met 5-puntsgordel

I (9-18 kg) Naar voren

ISOFIX + 
BORGRIEM AAN 
DE BOVENKANT
ISOFIX-klasse: B1

met 5-puntsgordel

II, III (15-36 kg) Naar voren FIX +3-puntsveilig-
heidsgordel Veiligheidsgordel
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3. Componenten van het kinderzitje



NL

10



NL

10 11

NR. NAAM NR. NAAM

1 Hoofdsteun 10 Handgreep van hoofdsteun

2 Rode riemgeleider 11 Tuigje

3 Stofhoes 12
Handgreep voor het 
achteroverkantelen van de 
rugleuning

4 Schouderband 13 Handgreep voor het draaien van 
de rugleuning

5 Kussen 14 Onderkant

6 Gesp 15 Borgriem aan bovenkant

7 Voering 16 Rugleuning

8 Stelinrichting 17 ISOFIX-knop

9 Riem voor het aanpassen van 
het tuigje 18 ISOFIX-connector
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4. Onderhoud en verzorging

 4.1 De gesp van de veiligheidsriem gebruiken
  4.1.1 Breng de twee onderdelen van de gesp bij elkaar;
  4.1.2 Zorg dat de juiste kant naar boven is gericht.
  4.1.3  Schuif ze in elkaar voordat u ze in de gesp steekt. U moet nu een 

klikgeluid horen;
  4.1.4  Trek aan de schouderriemen om alle speling bij de heupen weg te nemen. 

Zorg dat het tuigje vlak ligt en dat de gesp is vergrendeld. Druk op de 
rode knop om de gesp te openen.

 4.2 Onderhoud van de gesp
   Het is voor de veiligheid van uw kind van groot belang dat de gesp goed 

werkt. Haperingen in de gesp van het tuigje worden meestal veroorzaakt door 
ophopend vuil of vreemde deeltjes.

De volgende defecten zijn mogelijk:
•  De onderdelen van de gesp laten maar langzaam los als op de rode knop wordt 

gedrukt;
• De onderdelen van de gesp worden niet meer vergrendeld (maar laten los als u ze 

opnieuw probeert te bevestigen);
• Bij het samenvoegen van de onderdelen van de gesp hoort u geen klikgeluid;
• De onderdelen van de gesp kunnen moeilijk worden vastgemaakt (u ondervindt 

weerstand);
• De gesp gaat alleen open als er extreme kracht wordt gebruikt.

 4.3 Oplossing
  Was de gesp van het tuigje, zodat deze weer goed functioneert.
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 4.4 Verwijderen van de vijfpuntsgordel
  4.4.1   Maak de vijfpuntsgordel van het kinderzitje zo ver mogelijk open door op 

de knop van de riem tussen de benen te drukken;
  4.4.2.  Draai het kinderzitje naar achteren en rits de stoelhoes los;
  4.4.3.  Maak de schouderriem open, zodat u bij de metalen verbinding en 

connector aan de achterkant van het kinderzitje kunt. Verwijder de riem 
uit de connector en verwijder daarna de schouderriem uit de metalen 
verbinding;

  4.4.4  Trek de schouderriem vervolgens vanaf de voorkant van het kinderzitje 
door de gleuven;

  4.4.5  Trek zowel de schouderbanden als de riemen door de gleuven aan de 
onderkant (voorkant van het kinderzitje);

  4.4.6  Verwijder de schouderbanden van de schouderriemen en doe ze in de 
opbergzak;

  4.4.7  Rol de schouderriemen aan beide zijden afzonderlijk op en doe ze via de 
gleuf in de stofhoes;
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  4.4.8  Pak de metalen plaat vanaf de onderkant en draai deze verticaal. Duw de 
plaat omhoog en schuif de metalen plaat door de gleuf;

  4.4.9  Verwijder de gesp met de voering en berg deze op in de zak.
 

 4.5 De gesp schoonmaken
  4.5.1 Druk op de rode knop om de gesp te openen;
  4.5.2 Pak de metalen plaat vanaf de onderkant en draai deze verticaal;
  4.5.3 Schuif de metalen plaat door de gleuf;
  4.5.4 Verwijder de gesp;
  4.5.5  Dompel de gesp minimaal een uur in een warm sopje met afwasmiddel. 

Spoel de gesp daarna af en maak deze goed droog.
 
 4.6 De hoek van het kinderzitje aanpassen
   Het kinderzitje kan in 3 standen worden geplaatst. Voordat u een kind in 

het kinderzitje plaatst, moet het zitje achterover worden gekanteld als 
het achterstevoren is geplaatst (zie afbeelding 3) of in de zitstand worden 
geplaatst als het in de rijrichting is geplaatst (zie afbeelding 1, 2)

Gebruik de handgreep aan de voorkant van het kinderzitje (tussen de zitting en de 
onderkant) om de gewenste positie in te stellen.
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Er zijn in totaal drie standen:

1  Positie 1 2  Positie 2 3  Positie 3

Gebruik de 
handgreep voor het 
achteroverkantelen van 
de rugleuning om positie 
1, 2 of 3 in te stellen 
als het stoeltje in de 
rijrichting is geplaatst.

Stel de rugleuning eerst 
in op positie 3 en gebruik 
daarna de handgreep 
voor het draaien van de 
rugleuning om het zitje 
180 graden te draaien om 
het zitje achterstevoren 
te plaatsen.
 

 Alleen voor plaatsing Alleen voor plaatsing Alleen indien
 in rijrichting in rijrichting   achterstevoren

1 2 3
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 4.7 De lengte van het tuigje aanpassen
   Om uw kind beter te beschermen, dient u het tuigje aan te trekken nadat u 

het kind in het zitje hebt geplaatst en de gesp hebt vastgemaakt. Zorg dat het 
tuigje lekker zit en zich plat tegen het lichaam van uw kind bevindt: het tuigje 
mag nooit gedraaid zijn of loszitten;

  4.7.1  Trek de schouderriem omhoog en verwijder de speling bij de heupen 
om het tuigje strakker te trekken. Trek tegelijkertijd aan de stelriem die 
tussen de benen naar de vergrendeling loopt;

  4.7.2  Maak het tuigje langer door op de knop tussen de benen van het kind te 
drukken en de twee schouderriemen tegelijkertijd naar u toe te trekken. 
Zorg dat u het tuigje vasthoudt –niet de hoes.

LET OP! Controleer of de riemen van het tuigje niet zijn gedraaid en of ze goed in de 
gleuven in de hoes zijn gestoken.

 4.8  De hoofdsteun aanpassen in een installatie met een vijfpuntsgordel – groep 0+ 
en 1.

  4.8.1  Een goed afgesteld tuigje zorgt dat het diagonale deel van een 
veiligheidsgordel goed wordt aangebracht en biedt uw kind optimale 
bescherming;

  4.8.2  Het tuigje moet zo worden afgesteld dat er ongeveer twee vingers ruimte 
is tussen het tuigje en het lichaam van uw kind;

  4.8.3  Een goed afgestelde hoofdsteun biedt uw kind optimale bescherming in 
het kinderzitje. De schouderriemen bevinden zich dan ter hoogte van de 
schouders van uw kind;
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  4.8.4  Trek aan de handgreep van de hoofdsteun: de schouderriemen bewegen 
nu tegelijkertijd. Selecteer de juiste hoogte en laat de handgreep los om 
de hoofdsteun in de juiste positie vast te zetten;

Trek aan de handgreep van de 
hoofdsteun
 

 4.9  De hoofdsteun aanpassen in een installatie waarbij de veiligheidsgordel van het 
voertuig wordt gebruikt – groep 2 en 3

  4.9.1  Een goed afgestelde hoofdsteun zorgt dat het diagonale deel van een 
veiligheidsgordel optimaal is aangebracht en biedt uw kind optimale 
bescherming;

  4.9.2  De hoofdsteun moet zo worden afgesteld dat er ongeveer twee vingers 
ruimte blijft tussen de hoofdsteun en de schouders van het kind;

  4.9.3  Trek aan de handgreep van de hoofdsteun om de juiste hoogte in te 
stellen. Laat de handgreep daarna los. Plaats het kinderzitje op de 
autostoel, zet het kind in het zitje en controleer de hoogte;

  4.9.4  Herhaal het proces tot de juiste hoogte is bereikt.
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5. Installatie

Waarschuwing: 
Plaats het stoeltje niet in de rijrichting als het kind zwaarder is dan 9 kg.

 5.1 Groep 0+1 (van geboorte tot 18 kg) – Achterstevoren plaatsen
  5.1.1  Controleer of het stoeltje klaar is om achterstevoren geplaatst te 

worden (groep 0+1). Trek aan de handgreep voor het achteroverkantelen 
van de rugleuning en trek de stoel helemaal naar achteren, in positie 3. 
Laat de handgreep daarna los;

  5.1.2  De stoel moet 180° worden gedraaid, zodat deze zich tegen de rijrichting 
in bevindt. Laat de handgreep voor het draaien van de rugleuning los als 
het zitje zich in de gewenste positie bevindt;

  5.1.3  Zoek de ISOFIX-armen aan de onderkant van het zitje;
  5.1.4 Plaats het zitje achterstevoren op de achterbank van het voertuig;
  5.1.5   Houd het kinderzitje met beide handen vast en steek de twee ISOFIX-

armen stevig in de ISOFIX-ankerpunten totdat ze aan beide zijden 
vastklikken. De rode knop wordt aan beide kanten groen;

  5.1.6  Schud met het stoeltje om te controleren of het goed is verankerd in de 
ISOFIX-punten van het voertuig;

  5.1.7  Trek de borgriem aan de bovenkant naar buiten en druk op de 
ontgrendelingsknop om de riem naar buiten te trekken totdat deze 
lang genoeg is om aan het verankeringspunt in het voertuig te worden 
bevestigd.  Als de borgriem goed is vastgemaakt, wordt de knop groen;

  5.1.8  Controleer of de vijfpuntsgordel van het kinderzitje goed is geïnstalleerd 
(zie hoofdstuk 4.1);

  5.1.9  Open de gesp, trek de schouderband naar de zijkant en plaats het kind 
in het kinderzitje. Controleer of de hoogte van de schouderband gelijk 
is aan de schouderhoogte van uw kind. Druk op het stelmechanisme en 
trek aan de schouderband om deze los te maken. Druk vervolgens op 
de handgreep van de hoofdsteun om de schouderband in een geschikte 
positie te plaatsen;

  5.1.10  Schuif de twee gesp onderdelen samen in de gesp. De gesp werkt pas 
goed als u een klikgeluid hoort. Pas de gordel zo aan de dat heupriem zich 
goed om het bekken van het kind bevindt. Trek daarna aan de verstelbare 
riem aan de voorkant van het zitje om de schouderbanden aan te trekken;

  5.1.11  U kunt uw kind uit het kinderzitje halen door het stelmechanisme aan 
de voorkant in te drukken en tegelijkertijd aan de schouderbanden 
te trekken. Druk vervolgens op de rode knop op de gesp en plaats de 
schouderbanden naar de zijkant. Haal uw kind daarna uit het stoeltje;



NL

18 19

  5.1.12  De geleiders helpen bij het plaatsen van het kinderzitje met behulp van 
de ISOFIX-ankerpunten en voorkomen schade aan de bekleding. Als 
ze niet worden gebruikt, moeten ze worden verwijderd en veilig worden 
opgeborgen. In voertuigen met een kantelbare rugleuning moeten 
de geleiders worden verwijderd voordat de stoel wordt gekanteld. 
Mogelijke problemen zijn over het algemeen het gevolg van opgehoopt 
vuil of vreemde deeltjes in de geleiders en sluitingen. Maak gewoon het 
betreffende onderdeel schoon om dit probleem op te lossen.

Het ISOFIX-systeem verwijderen
 1.  U kunt de borgriem aan de bovenkant losmaken door op de knop te drukken en 

de riem in tegenovergestelde richting te trekken (de indicator wordt dan rood). 
Daarna kunt u de borgriem verwijderen;

 2.  Druk de ontgrendelingsknoppen van het ISOFIX-systeem naar achteren om de 
ISOFIX-verankering te ontgrendelen (de indicator wordt dan rood), zodat u het 
zitje uit de ISOFIX-verankering kunt halen;

1 2

3
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 5.2 Groep 1 (van 9 tot 18 kg) – In de rijrichting plaatsen
  5.2.1  Zorg dat het stoeltje klaar is om in de rijrichting te worden geplaatst 

(groep I), trek aan de handgreep voor het achteroverkantelen van 
de rugleuning om het zitje in positie 1, 2 of 3 te plaatsen en laat de 
handgreep los;

  5.2.2  Als het nodig is, draai de stoel 180° zodat deze zich in de rijrichting 
bevindt. Laat de handgreep voor het draaien van de rugleuning los als het 
zitje zich in de gewenste positie bevindt;

  5.2.3 Zoek de ISOFIX-armen aan de onderkant van het zitje;
  5.2.4 Plaats het kinderzitje in de rijrichting op de achterbank van het voertuig;
  5.2.5  Houd het kinderzitje met beide handen vast en steek de twee ISOFIX-

armen stevig in de ISOFIX-ankerpunten totdat ze aan beide zijden 
vastklikken. De rode knop wordt aan beide kanten groen;

  5.2.6  Schud met het stoeltje om te controleren of het goed is verankerd in de 
ISOFIX-punten van het voertuig;

  5.2.7  Trek aan de borgriem aan de bovenkant en druk op de 
ontgrendelingsknop om de riem naar buiten te trekken totdat deze 
lang genoeg is om aan het verankeringspunt in het voertuig te worden 
bevestigd. Als de borgriem goed is vastgemaakt, wordt de knop groen;

  5.2.8  Controleer of de vijfpuntsgordel van het kinderzitje goed is geïnstalleerd 
(zie hoofdstuk 4.1);

  5.2.9  Open de gesp, trek de schouderband naar de zijkant en plaats het kind 
in het kinderzitje. Controleer of de hoogte van de schouderband gelijk 
is aan de schouderhoogte van uw kind. Druk op het stelmechanisme en 
trek aan de schouderband om deze los te maken. Druk vervolgens op 
de handgreep van de hoofdsteun om de schouderband in een geschikte 
positie te plaatsen;

  5.1.10  Schuif de twee gesponderdelen samen in de gesp. De gesp werkt pas 
goed als u een klikgeluid hoort. Pas de gordel zo aan de dat heupriem zich 
goed om het bekken van het kind bevindt. Trek daarna aan de verstelbare 
riem aan de voorkant van het zitje om de schouderbanden aan te trekken;

  5.2.11  U kunt uw kind uit het kinderzitje halen door het stelmechanisme aan 
de voorkant in te drukken en tegelijkertijd aan de schouderbanden 
te trekken. Druk vervolgens op de rode knop op de gesp en plaats de 
schouderbanden naar de zijkant. Haal uw kind daarna uit het stoeltje;

  5.2.12  De geleiders helpen bij het plaatsen van het kinderzitje met behulp van 
de ISOFIX-ankerpunten en voorkomen schade aan de bekleding. Als 
ze niet worden gebruikt, moeten ze worden verwijderd en veilig worden 
opgeborgen. In voertuigen met een kantelbare rugleuning moeten 
de geleiders worden verwijderd voordat de stoel wordt gekanteld. 
Mogelijke problemen zijn over het algemeen het gevolg van opgehoopt 
vuil of vreemde deeltjes in de geleiders en sluitingen. Maak gewoon het 
betreffende onderdeel schoon om dit probleem op te lossen.
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NB:
Gebruik de handgreep voor het draaien van de rugleuning om het zitje 180° te 
draaien als het in de rijrichting wordt geplaatst. De hanger aan de rugleuning en de 
L-rugleuninghanger zijn aan elkaar bevestigd.

Het ISOFIX-systeem verwijderen
 1.  U kunt de borgriem aan de bovenkant losmaken door op de knop te drukken en 

de riem in tegenovergestelde richting te trekken (de indicator wordt dan rood). 
Daarna kunt u de borgriem verwijderen;

 2.  Druk de ontgrendelingsknoppen van het ISOFIX-systeem naar achteren om de 
ISOFIX-verankering te ontgrendelen (de indicator wordt dan rood), zodat u het 
zitje uit de ISOFIX-verankering kunt halen;

 5.3  GROEP 2/3 (15 tot 36 kg) – In de rijrichting plaatsen: gordel + 
bevestigingssysteem of alleen gordel 
Gordel + bevestigingssysteem: raadpleeg 5.3.1-5.3.10 
Alleen gordel: raadpleeg 5.3.1-5.3.5 en ga daarna naar 5.3.8-5.3.10.

  5.3.1   Zorg dat de vijfpuntsgordel en gesp van het kinderzitje goed zijn 
verwijderd (zie 4.4).

  5.3.2  Zorg dat het stoeltje klaar is om in de rijrichting te worden geplaatst 
(groep 2/3), trek aan de handgreep voor het achteroverkantelen van 
de rugleuning om het zitje in positie 1, 2 of 3 te plaatsen en laat de 
handgreep los;

  5.3.3  Als het nodig is, draai de stoel 180° zodat deze zich in de rijrichting 
bevindt. Laat de handgreep voor het draaien van de rugleuning los als het 
zitje zich in de gewenste positie bevindt;

  5.3.4  Plaats uw kind in het zitje en stel de hoofdsteun in op de juiste hoogte (zie 
4.9) voordat u het kinderzitje in het voertuig plaatst;

  5.3.5  Plaats het kinderzitje in de rijrichting op de achterbank van het voertuig;
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  5.3.6  Houd het kinderzitje met beide handen vast en steek de twee ISOFIX-
armen stevig in de ISOFIX-ankerpunten totdat ze aan beide zijden 
vastklikken. De rode knop wordt groen aan weerszijden.

  5.3.7  Schud met het stoeltje om te controleren of het goed is verankerd in de 
ISOFIX-punten van het voertuig;

   5.3.8 Plaats uw kind in het kinderzitje.
  5.3.9  Zorg dat de veiligheidsgordel van het voertuig onder de armsteun door 

gaat en zorg dat de heupgordel zo laag mogelijk over de heupen van het 
kind is geplaatst. Maak de veiligheidsgordel vast, zodat u een klikgeluid 
hoort. Plaats de diagonale riem door de rode riemgeleider. De riem moet 
zich tussen de schouder en nek van het kind bevinden.

  5.3.10  De geleiders helpen bij het plaatsen van het kinderzitje met behulp van 
de ISOFIX-ankerpunten en voorkomen schade aan de bekleding. Als 
ze niet worden gebruikt, moeten ze worden verwijderd en veilig worden 
opgeborgen. In voertuigen met een kantelbare rugleuning moeten 
de geleiders worden verwijderd voordat de stoel wordt gekanteld. 
Mogelijke problemen zijn over het algemeen het gevolg van opgehoopt 
vuil of vreemde deeltjes in de geleiders en sluitingen. Maak gewoon het 
betreffende onderdeel schoon om dit probleem op te lossen.

NB:
Gebruik de handgreep voor het draaien van de rugleuning om het zitje 180° te 
draaien als het in de rijrichting wordt geplaatst. De hanger aan de rugleuning en de 
L-rugleuninghanger zijn aan elkaar bevestigd.

1
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Het ISOFIX-systeem verwijderen
Druk de ontgrendelingsknoppen van het ISOFIX-systeem naar achteren om de 
ISOFIX-verankering te ontgrendelen (de indicator wordt dan rood), zodat u het zitje 
uit de ISOFIX-verankering kunt halen;

6. Hoes verwijderen en aanbrengen

 6.1 Verwijdering

2
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 6.2 Bevestiging
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7. Schoonmaken

Gebruik alleen originele stoelhoezen: de stoelhoes is namelijk belangrijk voor het 
goed functioneren van het systeem. Vervangende stoelhoezen zijn verkrijgbaar in de 
winkel en in vestigingen.

LET OP!
Het kinderzitje moet niet worden gebruikt zonder stoelhoes.

 7.1  De hoes kan worden verwijderd en worden uitgewassen met een mild 
wasmiddel en een programma voor fijne was (30 ⁰C). Volg de instructies op het 
wasetiket van de hoes. De kleuren van de hoes kunnen vervagen als de hoes 
wordt gewassen op temperaturen van meer dan 30 ⁰C. Niet centrifugeren en 
nooit in de wasdroger stoppen (de stof kan losraken van de voering);

 7.2  De kunststof onderdelen kunnen worden schoongemaakt met een sopje. 
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen);

 7.3  Het tuigje kan worden verwijderd en worden gewassen in een lauw sopje. Let 
op! Verwijder nooit de gespen van de riemen.
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8. Controlelijst

Lees deze controlelijst omwille van de veiligheid door voordat u begint.
• Controleer of het tuigje goed en nauw om uw kind sluit en of de schouderriemen 

de juiste hoogte hebben.
• Controleer regelmatig of de riem in het kinderzitje niet beschadigd is. Gebruik uw 

product onder geen beding als het is beschadigd, maar neem contact op met uw 
leverancier of importeur (raadpleeg de adressenlijst op de servicekaart).

• Controleer of u uw kinderzitje heeft vastgezet met de veiligheidsgordel. Als u 
vragen heeft, neem dan contact op met uw leverancier.

 8.1 Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

 8.2 Het serienummer onder aan de servicekaart;

 8.3  Merk en type voertuig en stoel waarop het kinderzitje wordt gebruikt; Leeftijd 
en gewicht van uw kind.
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9. Garantie

• De garantieperiode begint op de datum van aankoop en is gedurende 12 maanden 
geldig.  

• De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en is niet overdraagbaar.  

• De garantie geldt alleen voor producten die niet door de gebruiker zijn aangepast. 

• De eigenaar moet het product in geval van defecten naar de winkelier 
terugbrengen.   

• Als de winkelier het probleem niet kan oplossen, moet hij het product inclusief een 
duidelijke beschrijving van de klacht en een gecontroleerd aankoopbewijs naar de 
fabrikant terugsturen.  

• Er kan niet om een omruilproduct of retour worden gevraagd.  

• Reparaties leiden niet tot verlenging van de garantietermijn. De fabrikant is niet 
aansprakelijk voor enige andere schade dan voor de schade aan de geleverde 
producten.

Er wordt geen garantie geboden als:
• het product zonder geldig aankoopbewijs naar de fabrikant wordt opgestuurd; 

• defecten het gevolg zijn van misbruik of onderhoud dat afwijkt van de aanwijzingen 
in de instructiehandleiding; 
 

• reparaties zijn uitgevoerd door externe partijen; 

• defecten zijn veroorzaakt door nalatigheid; 

• het serienummer is beschadigd of verwijderd; 

• er sprake is van normale slijtage die als gevolg van alledaags gebruik kan worden 
verwacht; 

• niet aan de vermelde garantievoorwaarden is voldaan.
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Deze autostoel wordt geleverd door:

Monierweg 30
7741 KT Coevorden

The Netherlands

T. +31 (0) 591 63 24 24

www.titaniumbaby.com
info@titaniumbaby.nl


